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*(*ﬁZPLN cnosti letu — vybrané ukazatele

Vybrané ukazatele — 2. ¢tvrtleti 2023

¥ Vyvoj poétu udalosti oznamenych UZPLN v ramci systému povinného
hlaseni a dobrovolného systému hlaseni.

> Meziroéni srovnani struktury udalosti na uUzemi Ceské republiky
podle:

» celkovych poctu udalosti,
- tridy udalosti,
= vahovych kategorii letadel,
- faze letu.

- Struktura udalosti.
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VYVOJ CELKOVEHO POCTU HLASENYCH UDALOSTI

Ve 2. étvrtleti roku 2023 bylo v ramci systému podavani hlaseni
oznameno celkem 405 udalosti.

To predstavuje meziro€ni pokles poctu oznamenych udalosti

0 4,9 % oproti stejnému obdobi v roce 2022.
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Struktura oznamenych udalosti podle hodnoceni jejich zavaznosti
ve 2. ¢tvrtleti v letech 2019 - 2023
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Vyvoj celkového poctu udalosti podle jednotlivych hmotnostnich

kategorii letadel ve 2. ctvrtleti v letech 2019 — 2023
Pozn.: Data pro kategorii MTOM 0 — 2250 kg nezahrnuiji paraSutistické nehody a incidenty
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Struktura celkového poctu udalosti (%) podle hmotnostnich
kategorii letadel

ve 2. Ctvrtleti v letech 2019 — 2023
Pozn.: Data pro kategorii MTOM 0 — 2250 kg nezahrnuji parasSutistické nehody a incidenty
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UDALOSTI NA UZEMi CESKE REPUBLIKY

Vyvoj poctu udalosti podle hodnoceni jejich zavaznosti
ve 2. étvrtleti v letech 2019 — 2023
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Vyvoj udalosti podle jednotlivych hmotnostnich kategorii letadel
ve 2. Gtvrtleti v letech 2019 — 2023

Nezahrnuje parasutistické nehody a incidenty
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Vyvoj struktury udalosti oznamenych UZPLN podle faze letu
ve 2. ctvrtleti v letech 2019 — 2023.

Nezahrnuje parasutistické nehody a incidenty

Poznamka: Nékterych udalosti se u€astni vice letadel v rizné fazi letu.
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Struktura udalosti oznamenych UZPLN ve 2. étvrtleti 2023

V nasledujicich tabulkach je uvedena struktura udalosti oznamenych
v ramci systému povinného hlaseni a dobrovolného hlaseni:

1) Letecké nehody a vazné incidenty podle:
= hmotnostni kategorie letadel
- druhu letadel
> druhu SLZ

2) Ostatni udalosti civilnich letadel podle:
= hmotnostni kategorie letadel
= druhu letadel a leteckych sluzeb

3) Ostatni udalosti podle druhu SLZ



Oznamené letecké nehody a vazné incidenty
Rozdéeleni podle maximalni vzletové hmotnosti letadla

Hmotnostni Letecké nehody Vazné incidenty
kategorie

letadel Na uzemi CR

(mimo SLZ) Notifikace* Na uzemi Notifikace*
Celkem Fatalni ACCID CR SINCID

nehody

MTOM>5700kg () 0 1 0 1

MTOM > 2 250

<5700 kg 1 0 0 0 0

MTOM < 2 250 kg 10 1 5 1 0

Celkem 1 1 1 6 1 1

* Letecké nehody nebo vazné incidenty na Gzemi jiného &lenského statu ICAO, oznamené UZPLN v souladu s Annex 13 ICAO, protoZze CR je
Statem registrace, Statem projekce, Statem konstrukce nebo Statem vyroby.
MTOM - maximalni vzletova hmotnost
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Oznamené letecké nehody a vazneé incidenty
Rozdéleni podle druhu letadla (mimo sportovni [étajici zafizeni)

Letecké nehody Vazné incidenty
(ACCID) (SINCID)
Druh letadla

Na tzemi CR

Notifikace Na glzaemi Ngmlcl:(ﬁ;: €
Celkem Fatalni ACCID
nehody

Letouny 5 0 3 1 1
Vrrtulniky 0 0 0 0 0
Kluzaky 4 1 1 0 0
Balény 0 0 2 0 0
a vzducholodé

Systémy dalkové 9 0 0 0 0

fizenych letadel
Celkem 11 1 6 1 1
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Struktura oznamenych leteckych nehod a vaznych incidentt
v provozu sportovnich létajicich zarizeni

(mimo sportovni

padaky) Na Gzemi CR
Notifikace RE vzemi Ngmlcl:(la; €
Celkem Fatalni ACCID G&
nehody

UL letouny 5 1 4 0 1
UL vrtulniky 2 0 0 0 0
a virniky

UL kluzaky 0 0 0 0 0
PK a MPK 3 0 0 0 0
ZK a MZK 2 0 0 0 0
Celkem SLZ 12 1 4 0 1
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Struktura ostatnich udalosti na izemi CR
podle maximalni vzletové hmotnosti letadla a leteckych sluzeb
(mimo sportovni Iétajici zarizeni)

Udalosti v provozu
letadel, letist’, v
leteckych sluzbach

Bez vlivu na Nesouvisi

a udrzbé letadel bezpecnost s letem

MTOM > 5 700 kg

MTOM > 2 250 10 4 0 1

< 5700 kg

MTOM < 2 250 kg 61 18 0 14
MTOM neznama 0 0 0 0
ATM - specific. 4 0 0 1
Letisté, letecké sluzby 9 2 0 2
a udrzba letadel

Celkem 109 94 1 24

*k Udalosti, u kterych nedostatek informaci nebo neprikazné nebo protichlidné dliikazy neumozniuji stanovit zavaznost udalosti.
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Ostatni udalosti na tzemi CR
Rozdéleni podle druhu letadla (mimo sportovni létajici zarizeni)

Druh letadla Bez vlivu na Nesouvisi

(mimo SLZ) bezpecnost s letem

Letouny 60

Vrtulniky 3 4
Kluzaky 11 1
Balény ) 3 0
a vzducholodé

§ysté'my dalkové 26 0
Fizenych letadel

Colkem 103 92 1 21
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Ostatni udalosti v provozu sportovnich létajicich zarizeni
na uzemi CR

Rozdéleni podle druhu SLZ

Druh SLZ

mimo ’ Bez vlivu na Nesouvisi
sportovni bezpeénost s letem
padaky

UL letouny 8 2 0 0
UL vrtulniky 1 0 0 0
a virniky

UL kluzaky 0 0 0 0
PK, MPK, ZK 9 0 0 0
a MzZK

Celkem SLZ 18 2 0 0
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Tabulka porovnava poéty leteckych nehod na Uzemi Ceské
republiky ve 2. ¢tvrtleti v letech 2019 — 2023 a pocty osob, které pfri
nich zahynuly.

Rok udalosti

Letecké nehody

o 20 30 26 27
Fatalni nehody 4 2 1 2
Poe 3 4 3 2 2

zahynulych osob

Porovnani udajli o parasutistickych nehodach na tzemi Ceské republiky

Parasutisticke

nehody celkem 9 3 5 9
Fatalni nehody 1 0 1 1
Pocet 1 0 1 1

zahynulych osob



*(*M,LN del v obchodni letecké doprave

Nasledujici prehled zahrnuje vybér z udalosti, které byly oznameny
organizacemi ve 2. Ctvrtleti 2023 a pro bezpecCnost letectvi predstavuji
vyznamne riziko. Souvisely zejména s:

= provozem letadel v obchodni letecké doprave,
- technickymi problémy,
= udrzbou a opravou letadel. L
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Incident

Datum: 8. 4. 2023

Typ: letoun Boeing 737-800

Misto: LKPR (Praha/Ruzyné)

= Letoun tuzemskeého provozovatele provadel let z LKPR na EDDB

,_).

(Berlin-Schonefeld) se 6 ¢lennou posadkou a 179 cestujicimi.

Behem stoupani posadka zaznamenala chybnou indikaci zalozniho
horizontu v podélném sklonu, kdy se indikovana hodnota menila
od 8° do 28° misto 3°.

Po konzultaci s MCC se posadka rozhodla k navratu na LKPR.

Po pristani byl letoun pfedan technikim k vyméné zalozZniho
horizontu. Po vyméné a uspesnych testech byl letoun uvolnéen
do provozu.



Incident letounu Boeing 737-800 — pokracovani
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Zalozni horizont Boeing 737-800.



Incident

Datum: 6. 4. 2023

Typ: letoun Cessna 560XL

Misto: LKPR (Praha/Ruzyné)

= Letoun tuzemskeého dopravce provedl| vzlet z RWY 24 LKPR.

= Po vzletu se posadce nepodarilo zasunout podvozek.

- Ovladaci paka podvozku zustala v pozici ,VYSUNUTQO® nebylo
mozne s ni manipulovat.

-~ Dle signalizace byl podvozek vysunut a zajistéen (3 zelené).

= Letoun pristal zpet na LKPR.

- Servisni organizaci byla zjiSténa chybna poloha koncového spinace

zatizeni podvozku ,squat switch®.

Po upraveni polohy ,squat switch® a provedeni vSech funkénich
testu byl letoun uvolnén zpét do provozu.



Incident letounu Cessna 560XL — pokraCovani

Koncovy spinac zatizeni
podvozku ,Squat switch®

Puéﬁes'ﬁu

Squat
Switch
When
HERERE
Airborne

Zdroj: Air.Net
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Incident

Datum: 20. 4. 2023
Typ: letoun Cessna 525 CitationJet
Misto: LKKB (Praha/Kbely)

= Posadka letounu mela v planu provést let z LKKB do LFMD
(Cannes Mandelieu)

= Po vzletu z LKKB nedoSlo ke zhasnuti indikace ,HYD PRESS ON* a
,GEAR TRANS", posadka nasledné provedla postupy
EMER/ABNORM a pfi resetovani CB ,GEAR CONTROL" doslo
k vysunuti pravée podvozkovée nohy a signalizaci jejiho vysunuti
a indikace ,HYD PRESS ON" zhasla.

= Po dvojim provedeni uvedeneho ukonu se posadka rozhodla pro
navrat na LKKB s vysunutym podvozkem.

= Po bezproblémovem pristani na LKKB byl letoun predan k revizi
prislusné servisni organizaci a po odstraneni zavady, jejiz priCinou
bylo znedisténi konektoru, byl letoun uvolnén do provozu.



Incident letounu Cessna 525 CitationJet — pokracCovani

[lustracni foto Cessna 525 CitationJet
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Incident

Datum: 11. 5. 2023
Typ: letoun Airbus A320-200
Misto: FIR Praha — 30 NM jizné od bodu HDO

= Posadka letounu A320-200 zahraniCniho provozovatele pri letu
z LOWW (Vienna) do EDDH (Hamburg) 30 NM jizné od HDO na
FL360 vyhlasila tisnovy signal ,MAYDAY"® — problém s pretlakem
a nastavila na odpovidaci SSR kéd , 7700

= Letounu bylo povoleno klesani do FL100. Na teto letové hladiné
letoun pokraCoval do EDDH.

- Dodate¢né bylo v EDMM (Minchen) ovéreno, ze let na cilové letisté
na FL100 probeéhl jiz bez problemu.

= PriCinou vzniku situace byla zavada na fridici jednotce systemu
pretlaku a klimatizace.



Incident A320-200 — pokracCovani

20.7.2023
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llustracni foto Airbus A320-200
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Incident

Datum: 14. 5. 2023

Typ: letoun Cessna 680

Misto: LLBG (Tel Aviv/Ben Gurion)

- Posadka tuzemského provozovatele letounu Cessna 680 provedla

pripravu Kk letu — bez zavad. Posadka méla provest let z LLBG do
LLET (Ejlat/d. Hozman).

Béhem vzletu po nastaveni vzletového vykonu motoru a pfi rychlosti
cca 40 kt se kratce rozsvitila (blikla) signalizace ,NO TAKE OFF*.

Posadka prerusila vzlet a vratila se na stojanku, kde pfi pracujicich
motorech byla provedena kontrola mechanizace kridla. Funkce
vSech trimu do max vychylek, spoilert a klapek byla bez zavad.

Posadka konzultovala situaci se strediskem udrzby. Poté byly opét
provedeny proverky a testy bez zavad. Letoun poté bez zavad
proved| let na LLET.

Zavada se jiz neprojevila a pricinu se zatim nepodarilo zjistit.



Incident letounu Cessna 680 — pokracovani

; k

llustracni foto Cessna 680
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Vazny incident

Datum: 14. 6. 2023
Typ: letoun Boeing 737-800
Misto: FIR Athens na trati LGSA (Chania) — LKPR

> Na letounu tuzemského dopravce byla na letisti LGSA provedena
udrzba z duvodu chybového hlaseni ,ENGINE COWL VALVE
OPEN®“ na pravéem motoru. Letoun byl uvolnén feckym technikem
na zakladé MEL 30-03-03B.

> Béhem spousténi motord posadka zaznamenala nizky tlak
ve vzduchovém vedeni pravého motoru. Po konzultaci s MCC
se posadka rozhodla pokracCovat v pojizdeni na vzlet.

> Ve FL230 se rozeznélo varovani kabinové vysky, posadka
si okamzité nasadila kyslikové masky a zahajila odpovidajici ukony.

> Posadka se rozhodla pro okamzité klesani do FL100. Pokusy
0 navazani spojeni s ATC byly neuspésné z duvodu obsazeni
frekvence, proto posadka nastavila kdéd odpovidate SSR 7700
a zahajila okamzity sestup.



Vazny incident Boeing 737-800 — pokracovani

- Kratce poté posadka navazala spojeni s ATC a vyhlasila stav nouze
a klesani do FL100.

= Béhem klesani kabinova vyska stale stoupala.

= Piloti konzultovali stav cestujicich s vedouci kabiny a rozhodli se pro
manualni aktivaci dychacich masek pro cestujici.

- Poté se posadka rozhodla pro diverzi na LGIR (Heraklion).

> Po dosazeni FL80 si posadka sejmula kyslikove masky
a informovala palubni pravodc¢i a cestujici o situaci a diverzi.

- Posadka zruSila stav nouze a informovala operacni stredisko
v Praze.

» V prabéhu pfiblizeni posadka zahajila postupné upousténi pretlaku
z letounu. | pres opatrnou manipulaci s ovladanim pretlakoveho
ventilu dochazelo k velkym zménam kabinové vysky +1 000 ft.

~ Pristani probéhlo bez dalSich komplikaci.



Vazny incident Boeing 737-800 — pokracovani

= V servisni organizaci na letisti v Heraklionu bylo zjisteno, ze udrzba
na letisSti v Chanii nebyla provedena v souladu s postupy uvedenymi
v MEL 30-03-03B. Doslo k nespravné manipulaci s ventily
ovladajicimi pretlakovy system letounu.

= Letoun byl uvolnén servisni organizaci na letisti v Heraklionu pro
technicky prelet bez cestujicich do Prahy.



Vazny incident Boeing 737-800 — pokraCovani

OFF || R PACK NG
Auto (7) Flow Gontrol - low pressure uses 5th stage
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s
High Stage
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Schéma pretlakového systému na vstupu od motoru

20.7.2023 Rozbor 2. Ctvrtleti 2023 33



Prehled laserovych utoku

Ve 2. &tvrtleti roku 2023 UZPLN obdrzel 10 oznameni o Utoku
laserovym paprskem.

> 8 hlaseni bylo podano ve FIR Praha,
4 zahranicnimi a £ tuzemskymi
provozovateli.
VSechna byla podana pri priblizeni na
pristani na LKKU, LKHK, LKMT a pri mistni
a Slaného.
> 2 hlaseni Dbyla podana tuzemskymi
provozovateli v zahranici, z toho:
« 1 hlaseni ve FIR Tunisia pfi priblizeni na
DTMB (Jerba),
1 ve FIR Tel Aviv pfi priblizeni na LLBG
(Ben Gurion).
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Prehled hlaseni ,,TCAS RA*
Ve 2. &tvrtleti 2023 UZPLN obdrzel 9 hlageni ,TCAS RA*:

» 2 hlaSeni podala posadka zahranicnich provozovatelud v LKAA. Obé
byly v dusledku velké ROC resp. ROD vudi protiprovozu.

Nedoslo ke snizeni minima vertikalniho rozstupu.
» 5 hlaSeni bylo podano posadkami ¢eskych provozovatell v zahranici.

Hlaseni byla podana po vzletu, resp. behem pocatecniho stoupani.
Posadky situaci feSily v souladu s prfikazem TCAS a instrukcemi ATM.
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Prehled hlaseni ,TCAS RA" — pokraCovani

- 2 hlaseni byla podana posadkami tuzemskych provozovatell v LKAA,
z toho:

« 1 pred dosazenim CFL330, nedoslo ke snizeni minima rozstupu,

« 1 po T/O k IFR letu, doslo k indikaci vu¢i VFR provozu, nedoslo
ke snizeni minima rozstupu.

\
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W Strety s ptaky

Ve 2. ctvrtleti roku 2023 obdrzel
UZPLN celkem 64 oznameni
o stretech s ptaky a 9 oznameni
o stretu se zveri.

K 23 stfettm s ptaky dosSlo

v zahraniCi a 41 se stalo na uzemi SSq

Ceské republiky. Z toho v jednom |

okno vrtulniku HEMS a jednou doSlo

k promacknuti nabézné hrany kridla
letounu YAK 55 pfi stretu s orlici.
Dale doslo 4x k omezeni provozu na
LKKV z duvodu pfitomnosti srn na
draze.

Poskozené spodni okno vrtulniku EC135
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‘(’UZPLN h udalosti v ostatnim provozu

Zavazné udalosti na Uzemi Ceské republiky v provozu letadel
s maximalni vzletovou hmotnosti do 5700 kg, ze kterych Ize vyvodit
pouceni ke zlepseni bezpecnosti.
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Udalosti, u nichz bylo zahajeno setreni

UZPLN zahdjil ve 2. &tvrtleti Setfeni pri¢in leteckych nehod a incidentd:

* |etounu Cessna F150-L, D-EGKD a Cessna 172, OE-DAI,

« Kkluzaku L 23, OK-4212, se smrtelnym zranénim,

« tandemového PG s tézkym zranénim druhé osoby,

* letounu Cessna 152, OK-GOL,

* Jletounu Zlin Z37-T, OK-MFM,

 ULL UFM-10 XXL Samba, OK-MUS 15, se smrtelnym zranénim,
* |etounu Pilatus PC-6, EC-LQH.

g
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Udalosti, u nichz bylo zahajeno setreni - pokracovani

UZPLN povéfil v souladu s § 55c odst. 1 zdkona o civilnim letectvi
prislusné organizace Setrenim pricin leteckych nehod:

UL virniku Calidus, OK-VWC 36,

« UL letounu TST-7 Junior, OK-NUD 02,

« UL letounu Fantasy Air Cora Legato, OK-CUU 12,
* letounu Cessna 172S, OK-CAP,

UL virniku Cavalon, OK-AWC 09,

* motorového padakoveého kluzaku, OK-XMA 84,

e UL letounu Skyleader 600, OK-XUF 99,

UL letounu Merlin 100, OK-TUM 13,
 motorového zavésného kluzaku OK-MZF 08,

* |etounu Tecnam 2002 JF, OK-AQOC.



Incident

Datum: 10. 4. 2023
Typ: motorovy kluzak L-13 SE
Misto: LKKL (Kladno)

- Pilot pojizdél po provozni plose na misto vzletu z RWY 12 LKKL.
Cca 30 m NE od THR RWY 12 doSlo k zapadnuti kola hlavniho
podvozku do terénni nerovnosti (diry) v travnatém pasu
a k naslednemu stretu vrtule s terénem.

= Oba konce vrtule se roztristily a motor Mikron 1l se zastauvil.

- Pilot nebyl zranén. Organizace udrzby pfi kontrole motoru zjistila, ze

je zpusobily letového provozu.

‘n it e, 1f. S

20.7.2023 Rozbor 2. Ctvrtleti 2023 41



Incident

Datum: 14. 4. 2023

Typ: letouny Cessna 150 x DV-20 Katana

Misto: LOAV (Vienna-Voslau)

> Rakousky organ ATS oznamil incident letounu Cessna 150
provozovatele z CR pfi vzletu z LOAV.

~ Pilot-zak s instruktorem provadél let po okruhu. PocCasi v prostoru
letiSte — dést’ a nizka oblacnost.

> Na vyCkavacim miste RWY 31L posadka prehlédla pristavajici
letoun DV-20 Katana v poloze mezi 3. a 4. zatackou.

~ Pilot-zak hlasil vstup na drahu a vzlet: ,OK...Departing RWY 31.°
DispeCer AFIS odpovédeél: ,On your own discretion, wind..." Pilot
pristavajiciho letoun DV-20 Katana nevyslal zadnou zpravu.

= Instruktor dal zakovi pokyn, aby zpfesnil zpravu o vstupu na drahu

a vzletu — ,OK...Lining up, taking off RWY 31.“ DispeCer AFIS
nepredal zadné informace o provozu.



Incident letounu Cessna 150 x DV-20 Katana— pokraCovani

> Po wvyslani zpravy a dulezitych ukonech posadka letounu
Cessna 150 vjela na RWY 31, kde zaslechla zpravu, Ze pristavajici
letoun je v poloze na finale. lhned poté zahgjila vzlet.
Predpokladala, ze na jeho provedeni maji dost Casu.

> Posadka pristavajicino letounu DV-20 Katana zahajila, ale
neohlasila, postup nezdareneho priblizeni.

= Na vzniklou nebezpecnou situaci reagovala posadka vrtulniku, ktera
provadéla vycvik na paralelni draze LOAV a dvakrat vysilala
vV nemcine zpravu, aby vzlet prerusili.

- Instruktor letounu Cessna 150 zpraveé nerozumél. Po odpoutani si
vSimnul, Ze letoun DV-20 Katana letél asi 20 metru nad nimi.

= Instruktor snizil vykon a kratce pokracoval letem v blizkosti zeme,
aby zvysil rozstup.

= Poté zahajil mirné stoupani a odbocil doleva z osy drahy priblizné
o 70 m, aby dale zvysili rozstup. Instruktor ohlasil: ,Traffic in sight,
will continue as number two."



Incident

Datum: 16. 4. 2023
Typ: kluzak Schleicher ASK 21
Misto: LKRK (Rakovnik)

= Béhem vzletu v aerovieku odpadl prekryt zadni kabiny kluzaku.

= Pilot kluzaku se odpojil a pristal okruhem zpet na letisti.

= Prekryt kabiny se nasledkem padu rozbil.

= Ke zranéni pilota ani dalSich osob, ani dalSimu poskozeni nedoslo.

» Otevieni prekrytu kabiny zpuUsobilo jeho nespravné uzavreni,
nejednalo se o technickou zavadu.



L etecka nehoda

Datum: 22.4.2023

Typ: zavesny kluzak COMBAT 12.7C

Misto: startovisté Stankovka v CernosSicich

-~ Pilot provadél rekreacni let. Po prijezdu na startoviSté Starikovka
zkontroloval stav plochy, ktera byla poskozena pudni erozi.

= Pilot usoudil, ze pri vhodné rychlosti protivetru, bude vzlet bezpecny.

= Pilot sestavil ZK a napinak pricniku nastavil do zcela povolené
polohy (oCekaval zesilujici vitr).

= Béhem kratkého rozbéhu se pilotovi nepodarilo ziskat dostateCnou
rychlost.

= Za hranou rozbehové drahy se ZK zacal stacet doleva a po
uleténych cca 40 m narazil do koruny suchého stromu, kde zustal
zaklinén ve vétvich.

» Zranény pilot zlstal viset 5 m nad zemi v nepfistupném svazitém

terénu.



Letecka nehoda ZK COMBAT 12.7C — pokraCovani

= Zachrana probéhla slanénim zachranare z policejniho vrtulniku
a pilot byl nasledné vrtulnikem HEMS transportovan k odbornému
oSetreni.

= PriCinou nehody byl pomaly rozbéh pilota po kratké a erozi
poSkozené rozbehoveé draze.

= Spolupusobici pfi€inou bylo nevhodné nastaveni napinaku pricniku.
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Incident

Datum: 1.5.2023
Typ: kluzak G 102 Astir CS
Misto: LKKA (KFfizanov)

= Pilotka provadela preskolovaci let na novy typ kluzaku.

~ Pri provadéni pristavaciho manévru na RWY 14 LKKA kluzak tvrde
dosednul na travnatou plochu pred prahove znaceni.

= Kluzak se po kratkém vybehu zastavil na travnaté draze.
- Byl poSkozen v malém rozsahu (poSkozeni hlavniho podvozku).
= Pilotka kluzaku nebyla zranéna.

»- PriCinou incidentu byl nespravne provedeny rozpocet na pristani.



Incident

Datum: 6. 5. 2023
Typ: TECNAM P2002-JF
Misto: LKBE (BeneSov)

» V prubéhu pomalého pojiZzdéni na stojanku pred hangarem (cca 2 m
od stojanky) prid letadla poklesla v dusledku vypadnuti kola z vidlice
pridoveho podvozku.

= Na signal provozniho technika pilot zastavil a vypnul motor.

= Letoun byl v dobé incidentu pred planovanou revizi. Ta byla
nasledne provedena vCetné potrebné opravy.

= Letoun byl po provedeni udrzby uvolnén do provozu.



Incident letounu TECNAM P2002-JF — pokraCovani
B '“—q

Poskozeni pfidové
podvozkové nohy
letounu TECNAM
P2002-JF
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etecka nehoda

Datum: 7.95.2023
Typ: Cessna 172 B a Cessna F150
Misto: faze pristani na RWY 09R LKKT (Klatovy)

(4

¥ Pilot letounu Cessna 172 B, rakousky obdan Zijici v Cechach,
hovorici Cesky, s ditétem na palubé, vzlétl v 17:20 k rekreaCnimu
letu okolo Nyrskeé prehrady.

= Komunikaci za letu vedl v Ceském jazyce na kmitoCtu 122,210
Klatovy RADIO. Letoun priléetal do 4. zatacky od Bezdékova na
dlouhé finale okruhu RWY 09R LKKT.

> Pilot druhého letounu Cessna F 150, rakousky obcCan zijici
v Cechach, s ditétem na palubg, také vzlétl k rekreaénimu letu
v 17:45 z LKKT.

) Trat letu vedla pfes obce Ostietice, Makalovy, Toénik, St&panovice
a zpet na LKKT.

= Komunikaci za letu vedl naslepo v anglickém jazyce a strfidavé na
dvou blize neupresnénych frekvencich.



Letecka nehoda letounu Cessna 172 B a Cessna F 150 — pokraCovani

> Pilot Cessny F 150 ohlasil svoji polohu ,po vétru® a nad obci ToCnik
zaslechl  Ceskou/anglickou  korespondenci jiného letounu:
,...rychleji...”.

= Na zaslechnuty pokyn ,rychleji* se rozhodl zuzit a urychlit okruh na
pristani, dotoCil 4. zatacku a klesal cca 130 km/h IAS na pfistani.

> Pilot Cessny F 150 chtél pristat na RWY O09L, ale protoze
v pfedchozich dnech prselo, rozhodl se pro RWY 09R se Sterkovym
povrchem.

= Ve vzdalenosti cca 300-400 m dotacel doprava na RWY 09R.

> Ve stejné dobé letoun Cessna 172 B pokracoval cca 105-106 km/h
|IAS v priblizeni na pfistani na RWY 09R LKKT.

> Na komunikaci pilota Cessny 172 B nikdo neodpovidal a pilot
zadnou dalsi komunikaci provozu neslysel.

= Piloti letount Cessna F 150 a Cessna 172 B o sobé nevedéli.

> Letoun Cessna F 150 byl v naklonu, pilot letoun Cessna 172 B
nevidel. Zpozoroval ho cca 1 sec pred narazem.



Letecka nehoda letounu Cessna 172 B a Cessna F 150 — pokraCovani

-

Y

Ve vysce cca 5-10 m AGL, nad silnici pfed prahem RWY 09R LKKT
narazil letoun Cessna F 150 z prevyseni nejprve vrtulovym kuzelem
do smeroveho kormidla letounu Cessna 172 B a nasledné do
letounu narazil spodni predni ¢asti trupu.

Oba letouny dopadly zaklinény z malé vysky na RWY 09R LKKT.
Posadky obou letounu utrpély lehka zranéni.

Letoun Cessna 172 B byl zniCen, letoun Cessna F 150 mel
poskozen vrtulovy kuzel, listy vrtule a konec levé poloviny kridla.



Letecka nehoda Cessny 172 B a Cessny F150 — pokraCovani
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L etecka nehoda

Datum: 9.5.2023

Typ: UL virnik CALIDUS

Misto: ATZ LKLB (Liberec)

~ Pilot s dalSi osobou na palube provadel let po okruhu na LKLB.

,_).
)_).

-

Po vzletu z RWY 16 LKLB pokracCoval v letu pravym okruhem.

V poloze ,po vétru® pravého okruhu RWY 16 zacal UL virnik
samovolné ztracet vysku.

Pilot se rozhodnul prerusit let po okruhu a okamzite pristat do
terénu.

Pfi tvrdém pfistani na louku u Sramkovy ulice do$lo
k prevraceni UL virniku na bok.

Pilot ani cestujici nebyl zranen.

UL virnik mél poskozené listy rotoru, pylon rotoru, tlacnou vrtuli,
prekryt kabiny a podvozek.



Letecka nehoda UL virnik CALIDUS — pokraCovani

= Dosavadnim Setfenim bylo zjiSteno, ze UL virnik zaCal samovolné
klesat po vlétnuti do rotorového proudéni na zavétrné strané
Jestédu (vitr na LKLB 135°/8 m/s) a pilot nezvladnul pfistavaci
manévr do terénu pfri narazovém vetru.

UL virnik na misté nehody - posadkou byl vrvécen na
kola podvozku pfed pfijezdem inspektora LAA CR.
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Letecka nehoda

Datum: 9. 5. 2023

Typ: UL motorovy kluzak TST 7 JUNIOR
Misto: LKRY (Rokycany)

,_).
,_).

Pilot provadel kondicCni let po delsSi prestavce v létani.
Po vzletu z RWY 09 LKRY prevedl UL motorovy kluzak do
,bezvyznamného" stoupani.

Nad prahovymi znackami RWY 27, velmi nizko nad zemi zahajil
toCeni levé zatacky nad travnatou plochou letiste.

Beéhem provadeni tohoto nebezpecného letoveho manévru doslo ke
kontaktu konce levé poloviny kridla se zemi.

Leva polovina kridla se po kontaktu se zemi Castecne ulomila a UL
motorovy kluzak se roztocCil kolem svislé osy.

Béhem této rotace doslo postupne k odtrzeni predni cCasti trupu,
roztristéni nabezné hrany konce prave poloviny kridla, zlomeni trupu
za centroplanem a ulomeni svislé ocasni plochy.



Letecka nehoda UL motoroveho kluzaku TST 7 — pokraCovani

o d

> Poté se UL motorovy kluzak zastavil a zustal stat na Castecné
vylomeném hlavnim podvozku.

= UL motorovy kluzak byl znicCen.
-~ Pilot byl vazne zranen.
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Letecka nehoda

Datum: 13. 5. 2023

Typ: Kluzak L-23 Super Blanik

Misto: na poli cca 1,4 km od LKSZ (Sazena)

,_).
,_).

Instruktor s pilotem se rozhodli procvicit vybirani vyvrtky na L-23.

Kluzak nastoupal v aerovieku vySku 1070 m QNH a v prostoru
posadka provedla jeden nacvik uvedeni L-23 do vyvrtky s vybranim.

Z primého letu poté posadka uvedla kluzak do levotocCive vyvrtky.

Z videozaznamu je zrejmé, ze po uvedeni kluzaku do vyvrtky
nasledoval kontinualni prabéh vyvrtky beze zmén a zjevnych
pokusu o jeji vybrani.

Neprobehl odhoz kabiny a pokus posadky o opusteni kabiny
Kluzaku.

Kluzak v levotocCivé vyvrtce pokracoval az do narazu do zeme.



Letecka nehoda L-23 Super Blanik — pokraCovani

- Posadka utrpela smrtelna zraneni.
= Kluzak byl znicen.




Vazny incident

Datum: 17. 5. 2023

Typ: letoun Czech Sport Aircraft PS-28 Cruiser

Misto: LKLT (Lethany)

= Instruktor se zakem se vraceli z navigacniho letu.

> Po priletu na LKLT se zaradili do levého okruhu RWY 05R
S umyslem provest letme pristani.

- Pristani zak provedl do prvni tretiny RWY 05R. Po odpoutani od
zeme letoun nedostatecné akceleroval a zvuk motoru se zmenil.

= Vzhledem ke snizujicim se otaCckam motoru a prekazkam ve smeru

vzletu prevzal instruktor fizeni letounu, prerusil vzlet a provedl
pristani pred sebe s intenzivnim brzdénim.

Letoun opetovne dosedl cca 40 m pred koncovym znacCenim
RWY 05R a zastavil cca 120 m za koncovym znacenim.

Letoun bez poskozeni pojizdel zpét k hangaru.



Vazny incident letounu PS-28 Cruiser — pokraCovani

> Po prvotnim ohledani motoru byla nalezena praskla membrana
Soupatka v pravem karburatoru.

> Membrana v levém karburatoru mela taktéz viditelné znamky
naruseni, ale praskla nebyla.

= Provozovatel prijal bezpecnostni opatreni: provest kontrolu Soupatka
a membrany ve vSech motorech Rotax provozovatele a nahlasit
jakykoli pripad necCekaného poklesu otacek nebo nepravidelného
chodu motoru. - -
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L etecka nehoda

Datum: 21. 5. 2023
Typ: kluzak Scheibe SF34
Misto: LKCB (Cheb)

> Pri vycviku pilota kluzaku doslo pred pristanim pri rychlosti
cca 80 KIAS k prosednuti kluzaku pravdépodobné vlivem poryvu
vetru a nasledne ke kontaktu se zemi v predpoli, kde se nachazely
radky posekané travy.

= Instruktor ani zak na prosednuti v nizke vysce nad prekazkou
nestihli zareagovat.

= Po dosednuti nasledoval dotyk levée poloviny kridla se shrnutou
travou, leva rotace o 270° a zastaveni po cca 75 metrech.

= Na kluzaku byl poskozen podvozek a upevneni kridla.
= Posadka bez zranéni.



Letecka nehoda kluzaku Scheibe SF34 — pokraCovani
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L etecka nehoda
Datum: 21. 5. 2023

Typ: padakovy kluzak UP 52ML
Misto: startovisté Zvicina

,_).

¥

Yy ¥ ¥ ¥

Pilot s cestujici provadel tandemovy let jako soucast zazitkoveho
poukazu.

Pri vzletu ze startovisté ZviCina doslo po odpoutani PK k jeho
rozkyvani s naslednym prosednutim z vysky cca 5 m AGL.

Tandem v kyvu tvrdé narazil do zeme.
Padakovy kluzak nebyl poskozen.
Pilot nebyl zranén. Cestujici utrpéla vazné zraneéni.

Po tvrdém pristani si stezovala na bolest v panevni oblasti. Pri
oSetfeni na specializovaném pracovisti byla potvrzena zlomenina
panevni kosti.



Letecka nehoda

Datum: 27.5.2023

Typ: kluzak L-13 Blanik

Misto: v blizkosti LKTA (Tabor)

= Pilot - zak ve vycviku provadel priblizeni na pristani na RWY 34.

S vysunutim vztlakovych klapek doslo i k vysunuti brzdicich klapek.

= Vysunuti brzdicich klapek pilot - zak nezaregistroval.

= Instruktor povéreny dozorem vydal zakovi opétovné pokyny
k zavreni brzdicich klapek. Na tento pokyn pilot - zak nezareagoval.

> Béhem priblizeni pres lesni porost doslo k zachyceni pravou
polovinou kridla o vrchol stromu.

= Kluzak pokraCoval v letu a pristal na poli pred prahem drahy.

= Pilot — zak nezranén, kluzak byl poskozen.



Letecka nehoda kluzaku L-13 Blanik — pokraCovani
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Incident

Datum: 28. 5. 2023

Typ: horkovzdusny balon BB 782

Misto: louka u obce Velka Cierna (Slovensko)

-~ Pilot provadéel komercni let s cestujicimi.

= Po 35 minutach letu zahajil z vysky 800 m AMSL klesani do prostoru
planovaného pristani.

= Ve vySce cca 200 m AGL pfi vertikalnim klesani 1 m/s byl let balénu
negativne ovlivnén vyznamnou zmenou proudeéni vzduchu.

- Strfih vétru vytlaCil z obalu €ast teplého vzduchu a vertikalni rychlost
klesani se zvetsila.

> Pilot zahagjil ,dotapéni® obalu tfemi horaky, ale klesani se mu
nepodarilo zastavit.

> Protoze trajektorie letu smerovala pres nadzemni vedeni nizkeho

napéti, pilot se rozhodnul pro nouzove pristani do prostoru pred
elektrické vedeni.



Incident horkovzdusnéeho balonu — pokracovani

= Po dosednuti koSe na zem doslo vlivem setrvacnosti k prepadnuti
obalu pres vodiCe nadzemniho vedeni, coz vyvolalo zkrat.

= Posadka balonu nebyla zranéna a balén nebyl poSkozen.

llustraéni foto
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Letecka nehoda

Datum: 29. 5. 2023

Typ: UL letoun JORA

Misto: LKMB (Mlada Boleslav)

- Pilot ULL proved| vzlet na LKMB z RWY 34 za ucelem kondi¢niho

,_).

letu do prostoru.

Kratce po vzletu, priblizné ve vysce 60 m AGL, doslo
k vysazeni motoru. Pilot se rozhodl| pro navrat na letiste.

Pilot proto proved| pravou zatacku o 180°, kratce na to nasledoval
pad letadla s dopadem na pridovy podvozek s ulomenim kola
a prevraceni letadla na zada.

Pilot vyvazl nezranen.

Doslo k poskozeni letadla velkého rozsahu, pri kterém byla znicena
vrtule, poskozen podvozek, trup, proskleni kabiny, kryty motoru
a vzpeéra a koncovy oblouk prave poloviny kridla.



Letecka nehoda ULL JORA — pokracCovani

Poskozeny ULL JORA po nouzovém pristani na LKMB
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L etecka nehoda

Datum: 31. 5. 2023

Typ: UL virnik CAVALON

Misto: pole N neverejné plochy SLZ Kunétice (LKKUNE)

> Pilot s dalsi osobou na palubé provadel rekreacCni let

z LKKUNE s planovanym pristanim na louku u obce Kraliky.

Kratce po vzletu z RWY 05 ve vySce cca 100 m AGL pilot
zaznamenal ztratu schopnosti UL virniku stoupat.

Prerusil let a zahajil postup nouzoveho pristani do terénu.

Béhem nespravné provedeneho pristavaciho manévru dopadl
UL virnik z vySky cca 5 m AGL tvrdé na zem.

UL virnik byl poskozen ve velkém rozsahu. Byly zniCeny listy rotoru
s rotorovou hlavou, pylon rotoru, prekryt kabiny, tlacha vrtule,
podvozek a nosnik kylovych ploch. Bylo poskozeno fizeni, zarizeni
GyroMotion a motor.

Pilot a cestujici byli lehce zranéni.



Letecka nehoda UL virnik CAVALON — pokracovani

= Na misté nehody doslo ke Skodam na vzrostlem obili.

> Motor UL virniku byl odeslan na expertizu na specializované
pracovisté opravarenské organizace.
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L etecka nehoda

Datum: 1. 6. 2023

Typ: motorovy padakovy kluzak

Misto: neverejna plocha SLZ LKPISK (Pisek/KrasSovice)

= Pilot MPK byl Cleny modelarskeho klubu pozadan o pomoc pri

,_).

hledani ztraceného RC modelu.

Pilot zadosti vyhovél a po vzletu zahajil vyhledavani modelu
v blizkém okoli SLZ LKPISK.

Béhem maneévrovani nizko nad zemi doslo vlivem nespravne
pilotaze k vlétnuti MPK do vilastniho uplavu.

Doslo k nahlemu masivnimu zaklopeni vrchliku PK.

Pilot ztratil kontrolu nad fizenim a MPK dopadl na drateny plot
ohraniCujici areal LKPISK.

Pri narazu do prekazky byl MPK poskozen v malém rozsahu.
Doslo k posSkozeni majetku treti osoby.

Pilot utrpel vazné poraneni ruky.



Incident

Datum: 1.6. 2023

Typ: motorovy padakovy kluzak RR 200
Misto: nadzemni vedeni VN u obce Svihov

,_).
,_).

¥

Pilot MPK provadél rekreacni let v okoli mista bydliste.

Dle vypovédi pilota doslo beéhem horizontalniho letu k nahlé ztrate
vykonu motoru.

Pilot na vzniklou situaci reagoval provedenim postupu pro nouzove
pristani do teréenu.

Béhem pristavaciho manéevru doslo ke kontaktu MPK
s nadzemnim vedenim vodicu vysokého napéti.

MPK zlstal viset na kovové konzoli s izolatory instalované na
vrcholu betonoveho sloupu nadzemniho vedeni.

Pilot nebyl zranén a bez cizi pomoci slezl po sloupu na zem.
MPK byl jednotkou HZS odstranén z vyskoveé prekazky.
Vznikla skoda na majetku treti osoby.



Incident MPK RR 200 — pokracCovani




L etecka nehoda

Datum: 3. 6. 2023
Typ: letoun CESSNA 152
Misto: jihovychodni okraj LKST (Strakonice)

= Pilot s dalsi osobou na palube provadel rekreacni let z LKPM
(Pfibram) na LKST.

= Po priletu k letisti se pilot zaradil do polohy po vetru praveho okruhu
RWY 13 LKST.

> V poloze treti zataCky prerusil pristavaci manévr zataCkou o 360°
z divodu dani prednosti na pfistani pro vleény letoun.

= Pilot upravil rozpoCet na pristani a s ohledem na kluzak u prahu
RWY 13 LKST pristal delsi.

> Po dosednuti cca v poloviné délky drahy letoun pokracoval
v pohybu po zemi bez znamek snizovani rychlosti.



Letecka nehoda letounu Cessna 152 — pokracovani

= Po opustéeni drahy letoun najel do hromady hliny porostlé vysokou
travou a prevratil se na zada.

- Letoun byl poskozen ve velkém rozsahu.
= Posadka letounu nebyla zranéna.
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Letecka nehoda

Datum: 3. 6. 2023

Typ: kluzak L-13 Blanik

Misto: v blizkosti LKFR (Frydlant)

,_).

Yy ¥ ¥ ¥ ¥

¥ ¥

Pilot s instruktorem provedli vzlet v aerovleku.

Provedli nacvik pilotaze v prostoru a pak se zaradili do praveho
okruhu RWY 08 LKFR.

Vzhledem k silnému vetru upravili tvar okruhu.
Ve 4. zatacCce se projevilo silné klesani.
S klesajici vySkou se vliv vétru umocrioval.

Vzhledem ke stoupajicimu terénu a silneému protivetru nedoletéli na
drahu a pristali cca 5 m pred koncem repkoveho pole, 50 m pred
prahem drahy.

Posadka nebyla zranéna.
Stabilizator s vyskovym kormidlem byl odtrzen od trupu.



Letecka nehoda kluzaku L-13 Blanik — pokraCovani

20.7. 2023 Rozbor 2. ¢tvrtleti 2023

79



Letecka nehoda

Datum: 10. 6. 2023
Typ: UL letoun JA-600 Skyleader 600
Misto: RWY 07L LKJH (Jindfichuv Hradec)

= Pilot s ULL proved!| dlouhy rozpocet na pristani na RWY 07L.

= Pilot nemohl po dosednuti ULL dobrzdit a rozhodl se opakovat
okruh.

= Na konci drahy byl ULL pri vzletu pretazeny a na malé rychlosti.

= V naklonu levé zataCcky a bez dostatecné rychlosti ULL presel do
klesani a dopadl na posecenou louku cca 150 m za drahou.

- Pilot byl lehce zranen.
= ULL byl poskozen ve velkém rozsahu.



Letecka nehoda JA-600 Skyleader 600 — pokraCovani
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Incident

Datum: 15. 6. 2023
Typ: letoun Cessna 150 L
Misto: LOAS (Spitzerberg Rakousko)

= U letounu s Ceskou poznavaci znaCckou zahranicniho provozovatele
doslo priblizne po 1 hodiné letu k nepravidelné Cinnosti motoru. Po
kratké dobé doslo k uplnému vysazeni motoru.

¥

V nadrzich letounu bylo pred letem celkem 40 | paliva.

¥

Pilot se jeSte pred vysazenim motoru rozhodl vratit na letiSte vzletu.
Po vysazeni motoru s letounem provedl nouzove pristani do terénu.
To se obeslo bez zranéeni osob a bez poskozeni letounu.

¥

Letoun pristal na pole cca 2 km pred prahem drahy.

¥

Rakouské urady a policie byly informovany a povolily odtazeni
letounu na LOAS.

» PriCina vysazeni motoru se zjiStuje.



etecka nehoda

Datum: 15. 6. 2023
Typ: UL letoun Merlin 100
Misto: LKVP (Velké Pofici)

» Pilot UL letounu provadél vzlet z LKVP. V prubéhu vzletu zjistil
ztratu vykonu a vysazeni motoru.

~- Pilot se pokusil o nouzoveé pristani na pole vievo od LKVP.

- Pri pfistani zachytil podvozkovou nohou o terén a doslo
K jejimu vylomeni a prevraceni UL letounu na zada.

Y

- Pilot nebyl zranén. |
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Incident

Datum: 17.6. 2023

Typ: letoun Cessna 172

Misto: LKCS (Ceské Budéjovice)

- Pilotka provedla let a pristani na LKCS s dalSimi tremi osobami na

-

¥ ¥

Yy ¥ ¥ ¥ ¥

palubé, z nichz jedna byla téz pilot.

Pristani pilotky vlivem bocCniho vétru bylo tvrdé, po doteku doslo
k odskoku letounu.

Tvrdé pfristani potvrdil i AFIS LKCS.

Pilotka pri vizualni kontrole na stojance na LKCS neshledala na
letadle zadnou zavadu.

Pojizdéni, vzlet a let na LKBE byly ,normalni®.

Pristani v LKBE bylo jemné.

Pri pojizdéni pilotka citila problémy s fizenim na pojizdéci draze.
Na stojance bylo zjisteno poskozeni predniho podvozku.

Ke zraneni osob na palubé nedoslo.



Incident letounu Cessna 172 — pokraCovani

Pokles

pridového
podvozku

20.7.2023

Rozbor 2. ¢tvrtleti 2023

85



L etecka nehoda

Datum: 18. 6. 2023
Typ: padakovy kluzak LHOTSE 2 (EN B)
Misto: Ranska hora

- Pilot provadel sportovni let vzletem ze startoviste na Ranskeé hore.

= Padakovy kluzak kratce po odpoutani od zeme viétnul do uplavu za
jinym PK.

= Vlivem uplavu a silné termické konvekce doslo k zaklopeni nabezné
hrany vrchliku PK.

- Pilot nespravnou reakci na vzniklou situaci PK ,prebrzdil®.

> ,Prebrzdeny” vrchlik PK ztratil vztlak a zacal nekontrolované padat
K zemi.

» Pilot nedokazal tvrdemu dopadu na zem zabranit.

¥

Padakovy kluzak nebyl poskozen.
- Pilot byl tézce zranen.



Letecka nehoda PK — pokraCovani

Snimky z videozaznamu: Vrchlik PK ztratil vztlak a zaal nekontrolované padat.
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L etecka nehoda

Datum:; 18. 6. 2023
Typ: MZK, podvozek VM-09, kfidlo PROFI TL
Misto: Staré Zdanice

> Pilot MZK s cestujicim pvrovédél prelet z letiste HradCany na
travnatou plochu u Starych Zdanic.

= Pilot provedl s MZK pristani na vyssi rychlosti s dosednutim v cca
polovine delky plochy.

> Rozhodl se opakovat vzlet, ale pozde zvysil vykon pohonné
jednotky.

= Zbyvajici délka plochy nestacila pro ziskani dostatecné rychlosti pro
vzlet a MZK narazil do stojiciho bagru na konci plochy.

» MZK se narazem prevratil na bok, byla poSkozena nosna plocha
kridla, podvozek a ulomeny listy vrtule.

= Pilot a cestujici utrpéli lehka zraneni.



Letecka nehoda MZK — pokracCovani

!
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Incident

Datum: 22.6. 2023
Typ: letoun Zlin Z37 T
Misto: pole u obce Domoradice

= Pri postriku zemedelské plochy doslo ke kontaktu podvozku letounu
s vedenim vysokého napeti a k jeho preseknuti.

= Preseknuté vodiCe poskodily projizdejici osobni vozidlo.
> Na letounu bylo zplUsobeno lehké posSkozeni na podvozkovych
nohach a mechanismu postriku.

= Dle vypovedi pilota nebylo predmetné vedeni VN viditelné pri
obhlidce ze vzduchu, kterou provadél v souladu s provozni
priruckou pred zahajenim praci.

= VodiCe jsou natazeny na okraji oSetfrované plochy a od posledniho
sloupu, ktery se nachazi na okraji predmetné plochy, vedeni uhyba
Sikmo pres roh osetfované plochy do zastavby.



Incident Z37 T — pokra
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Incident Z37 T — pokraCovani

20.7.2023

Rozbor 2. ¢tvrtleti 2023

92



L etecka nehoda

Datum: 24. 6. 2023
Typ: UL letoun Samba XXL
Misto: 1 km SW LKHB (Havlickuv Brod)

= Pri aerovleku kluzaku doslo po rozletu ke stoupani vleCného UL
letounu pod velkym uhlem, nasledovala ztrata rychlosti a pad po
kfidle s naslednym prechodem do levé vyvrtky.

> Kluzak se pfi pocCinajicim padu vilecného UL letounu odpojil
a bezpecne pristal na letisti vzletu.

> Po jedné a pul otocce dosSlo k narazu UL letounu do zemé
a k naslednému pozaru.

= UL letoun byl narazem a naslednym pozarem znicCen, pilot utrpel
zranéni, kterym na miste podlenhl.

- Béhem kritické situace nedoslo k aktivaci zachranného padakoveho
systému, kterym byl UL letoun vybaven.



Letecka nehoda Samba XXL — pokraCovani

= Pilot absolvoval vycvik na aerovlek 14 dni pred kritickym letem.
Kriticky let byl prvnim aerovlekem od vycviku.

» Dle zapisniku letu mél na typu celkovy nalet 4 hodiny 26 minut pfi
37 startech, z toho 1 hodina 6 minut v ramci vycviku aerovieku.

e L
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L etecka nehoda

Datum: 26. 6. 2023

Typ: letoun Tecnam P2002 JF

Misto: LKBE (Benesov)

= Pilotni zakyneé s celkovou praxi 14 hodin provadela vycvikove lety

,_).

s instruktorem po okruhu na LKBE.

Pri kritickém letu, nacviku nouzového pristani z polohy ,Po vétru®,
letoun ve fazi podrovnani zachytil pravou podvozkovou nohou
o lampu nadzemniho prahoveho navestidla na THR RWY 24.

Narazem doslo k ulomeni podvozkové nohy letounu a poskozeni
lampy navestidla.

Letoun pfi nasledném dosednuti a poklesu rychlosti vybocil
z primého smeéru a vyjel z RWY 24. Pri vyjeti ulomil dalsi lampu
drahového navestidla a zastavil se poklesly na pravou polovinu
kridla.

Posadka nebyla zranéna.



Letecka nehoda letounu Tecnam P2002 JF — pokraCovani

Odlomena prava podvozkova noha
a poskozena prava vztlakova klapka.
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L etecka nehoda

Datum: 28.6.2023
Typ: Pilatus PC-6/B2-H4
Misto: LKPM (Pribram)

= Pilot letounu provadel vysadek.

» Po vysazeni paraSutistu zahgjil strmé klesani a pfiblizeni na pfistani
na LKPM.

» Pristani pilot provadel na travnatou RWY 24R za podminek
pfizemniho vétru z 300°/10 kt.

> Podle vysvetleni pilota po dosednuti v silnem bocCnim vetru
z duvodu nezaaretovaného ostruhového kola doSlo k zataceni
letounu doprava.

= Aretace ostruhového kola se provadi pakou v pilotni kabine v ramci
checklistu ,Before Take-off', je ale zapotfebi ostruhové kolo
skute€né fyzicky zaaretovat v neutralni poloze, podle letové pfirucky
stfidavym seslapnutim pedalu.



Letecka nehoda letounu Pilatus PC-6/B2-H4 — pokracovani

,_).

,_).

Pilot se domnival, ze tento ukon pred vzletem neproved| dostatecne
razantné.

Zatacenim doprava doslo ke stlaceni levé podvozkove nohy
a poklesu levé poloviny kfidla. SouCasné se do zvedajici pravé
poloviny kridla "oprel" silny bocCni vitr.

K vybocCeni po pristani mohly jesté prispet plne oteviené prave
vysadkové dvere, které se behem strmého sestupu nepodarilo
zavrit.

Pri poklesu levé poloviny krfidla zachytila Spicka statickeho vyvazeni
levého kfidélka (upevnéného zespodu na vnéjSi délené poloviné
levého kridélka) o travnaty povrch drahy.

VnéjSi Cast levého kfidélka se vytrhnula ze zavésu na konstrukci
kfidla, doSlo k deformaci odtokové ¢asti v oblasti kfidélka, roztrzeni

posledniho zebra a silné deformaci koncového oblouku levé
poloviny kridla.

Pilot nebyl zranen.



Letecka nehoda letounu Pilatus PC-6/B2-H4 — pokracCovani

Videozaznam situace pri pristani na RWY 24R
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Letecka nehoda letounu Pilatus PC-6/B2-H4 — pokracCovani

Poskozeni levé poloviny kfidla
a levého kridélka.
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Incidenty PK v obdobi od 1. 4. do 30. 6. 2023
Typ: padakové kluzaky )
Misto: lesni porost v riznych lokalitach v CR

Prehled udalosti:

> 0. 4. 2023 katastr obce Dolni Krupka — behem pristavaciho manevru
pilot PK uvizl v koruné stromu ve vySce 15-20 m AGL. Byl vyprosStén
jednotkou HZS. Pilot nebyl zranén.

> 29. 4. 2023 katastr obce Derflice u Znojma — pristani pilota PK do
koruny stromu. Pilot utrpél lehka zraneéni. Na misté zasahoval
vrtulnik LZS a pozemni jednotky IZS. Pilot byl pfevezen na vySetreni
do nemocnice.

> 27. 5. 2023 katastr obce Dolni Brusnice na Trutnovsku — pilot PK
pristal do koruny stromu. Pilot nebyl zranéen.

> 28. 5. 2023 katastr obce Trebihost — pilot PK pristal do koruny
stromU. Zachranné slozky zasahovaly na misté. Pilot nebyl zranén.



Incidenty Incidenty PK v obdobi od 1. 4. do 30. 6. 2023 — pokraCovani

> 1. 6. 2023 katastr obce Luzany — pri pokusu o sportovni prelet si
pilot PK na trati omylem aktivoval zachranny padak a nasledne
pristal v koruné stromu. Pilot nebyl zranén. Zasah slozek IZS.

> 24. 6. 2023 Jiloviste u Prahy — pilot PK pristal v korune stromu. Pilot
nebyl zranen.

> 29. 6. 2023 katastr obce Horni Krupka — pad pilota PK do vétvi
stromu. Pilot nebyl zranén. Zasah jednotky HZS.



Zavérem — pfistani do vétvi stromlU je udalost v civilnim letovém
provozu, ktera je minimalné klasifikovana jako incident a je tudiz
povinnosti pilotd SLZ tuto udalost oznamit kompetentnimu organu
v souladu s ustanovenim § 55b odst. 1 zakona €. 49/1997 Sb.
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L etecka nehoda

Datum:; 30. 6. 2023
Typ: letoun Cessna 172 S
Misto: LKFR (Frydlant)

» Pilot s celkovou praxi 85 hodin provadél let z LKMT (Ostrava —
Mosnov) na LKFR.

~ Pri priletu do ATZ LKFR hlasil vstup do 3. zatacky levého okruhu
RWY 08 a pokraCovani v letu na pristani.

= Pritom zaslechnul prerusovanou komunikaci jiného letadla, ze ktere
vyrozumel, ze provoz pristava na RWY 26.

- Pilot se proto rozhodl provést zatacku o 180° a znovu se zaradit na
priblizeni.
= Po zatacce oznamil polohu ,Base leg praveho okruhu RWY 08"

a nasledné finale. V dusledku chybného rozpodtu letoun dosednul
az cca v polovine RWY 08.



Letecka nehoda letounu Cessna 172 S — pokraCovani

- Pilot nedokazal letoun ubrzdit na draze a vyjel vlevo do travnatého
porostu.

= Vlivem terénnich nerovnosti doslo k vylomeni predni podvozkove
nohy, poskozeni vrtule, levéeho konce kridla a pravdepodobne
posSkozeni motoru.

= Posadka letounu nebyla zranéna.
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@ Parasutisticky provoz

Ve 2. Ctvrtleti roku 2023 se
v parasutistickém provozu stalo
celkem 5 leteckych nehod, 21
vaznych incidentu pfi samostatnych
a 7 pri tandemovych seskocich.

V jednomu pripadé doslo pri
tandemovém seskoku v ATZ LKPM
ke sblizeni s kluzakem, jehoz pilot
se neohlasil a ani nereagoval na
hlaseni Pribram RADIO a svym
jednanim tak vyrazné ohrozil
probihajici vysadkovou Cinnost.

llustracni foto
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.3 Bezpecnost v provozu systému dalkoveé
» W fizenych letadel (RPAS)

V prubéhu 2. ctvrtleti 2023 bylo hlaSseno 28 udalosti
souvisejicich s provozem RPAS.

Ve 25 pfipadech se jednalo o detekci dront DJI systémem Aeroscope, pohybujicich se
ve vySkach nad 100 m v CTR LKPR, ve vzdalenosti mensi nez 5,5 km od vztazného bodu
letiSté. VSechny tyto udalosti byly hodnoceny jako incident.

Ve dvou pfipadech byla udalost hodnocena jako letecka nehoda — jednou se RPAS
nepodafilo dohledat a jednou z divodu poskozeni.

v s o

] Kategorie : T
Datum Misto . vg : Popis udalosti
zavaznosti
25.4.2023 CTR Ruzyné Incident NeohlaSsena a nepovolena CcCinnost dronu ve vySce
Praha ZliCin cca 190 m AGL, jizné od osy provozované RWY 30 v dobé
uzavirky RWY 06/24.
3.5.2023 CTR Ruzyné Incident NeohlaSena a nepovolena c&innost dronu v ochrannych
Praha pasmech LKPR ve vySce cca 235 m AGL.
Chrastany
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Bezpecnost v provozu RPAS - pokracovani

Datum

4.5.2023

23.5.2023

26.5. 2023

26. 5. 2023

15. 6. 2023

20.7.2023

Misto

CTR Ruzyné
2 NM NE
Nebusice

Obec Krasna

CTR Ruzyné
Praha Sobin

ATZ LKPA
(Policka)
Zehun -
Dobsice

Kategorie
zavaznosti

Incident

Letecka
nehoda

Incident

Incident

Letecka
nehoda

Popis udalosti

PIC kalibracniho letu ohlasil vyskyt dronu pfiblizné v poloze
Nebusice. PIC provadél pfiblizeni na RWY 24, letadlo se
nachazelo pfiblizné 2NM od THR RWY 24. PIC dron
specifikoval jako blikajici svétlo ve vySce 2 000 ft.

Samotny dron pilot nezahlédl. Posadka nasledujiciho
ACFT uz nic nepozorovala.

Béhem snimkovani terénu byla nevhodné zvolena vyska
letu s ohledem na Cclenitost terénu. Dron se pri otaceni
zachytil o vétev vzrostleho stromu. Tim doslo k posSkozeni
vrtuli a k naslednému padud z vysky asi 20 metra. ZjiSténa
posSkozeni: dosedacich prvkl, termokamery, kamery,
nosnych ramen motoru a ztrata jednoho motoru.

NeohlaSena a nepovolena CcCinnost dronu ve vySce
cca 300 m v prostoru modelarského letisté Sobinka.

ULL za letu v prostoru LKPA ve vysce 4 200 ft minul dron
ve vzdalenosti cca 50 m.

RPAS DJI Phantom Advanced za letu ztratil v nezasiténém
prostoru GPS signal a moznost ovladani pilotem.
S ohledem na mirny vitr a ztratu GPS neni pfesna
lokalizace pfistani Failsafe. RPAS se nepodafilo dohledat.
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<(*fﬂ )uvisejici s bezpecnosti ve vztahu k ATM

Potencialné nejzavazneéjsi typy wudalosti s ohledem na
bezpecnost letového provozu.

Nepovoleny vstup na drahu
Poruseni minim rozstupu

Udalosti specifické pro ATM 8
Nepovolené naruseni

rizenych, omezenych
a zakazanych prostoru

- Odchylka od pfislusnych
publikovanych postupu
ATM
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) Nepovoleny vstup na drahu (Runway Incursion)

Ve 2. cCtvrtleti 2023 byly oznameny 2 udalosti, kdy doslo

~ k naruseni drahy v pouziti.

Dne 15. 6. 2023 na LKTB pilot Boeing 737 nedodrzel mez
povoleni vydanou ATCo a prejel vyCkavaci misto pro RWY 09
LKTB.

Dne 20. 6. 2023 doSlo na LKPR k nepovolenému vstupu na
RWY 24 LKPR letadla Embraer ERJ170. ATCo nafridil postup
nezdareného priblizeni letu, ktery byl na finale a mél jiz
povoleni k pristani RWY 24.
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" Poruseni minim rozstupu
Ve 2. Ctvrtleti 2023 byla hlaSena 1 udalost.

Dne 21. 6. 2023 doslo v TMA Brno ke snizeni predepsaneho
- minima rozstuplt mezi Boeing 737 a Cessnha 172 v situaci,
kdy ATCo pfi zajiStovani rozstupu nemél kompletni informace
o schopnosti, resp. soucasneém vypadku MSSR Javor
a MSSR Viden.

Udalost je v Setreni, predbézné byla zavaznost hodnocena
jako Velky incident (,Major Incident).


http://www.skybrary.aero/index.php/File:Loss_Of_Separation.gif

. Nepovolené naruseni prostoru

Ve 2. Ctvrtleti 2023 bylo hlaseno celkem 21 udalosti nepovoleného
naruseni prostoru.

Z analyzy udalosti vyplyva, ze:

CTR Ruzyné / TMA Praha byly naruseny celkem 6x letadly s MTOM
do 2250 kg, z toho 3x UL letounem soukromého vlastnika s ceskou
poznavaci znackou,

CTR Tufany / TMA Brno byly naruseny celkem 3x letadly s MTOM do
2250 kg, z toho:

 1x UL virnikem soukromého vlastnika,
« 1x UL letounem soukromého viastnika,
* 1x kluzakem s rakouskou poznavaci znackou.

CTR/TMA Karlovy Vary byly naruSeny 1x kluzakem s nemeckou
poznavaci znackou.


http://www.skybrary.aero/index.php/File:Airspace_Infringement.gif

Nepovolené naruseni prostoru - pokracovani

« TMA Vodochody byla narusena 2x letadly s MTOM do 2250 kg,
z toho 1x UL letounem soukromého provozovatele s cCeskou
poznavaci znackou.

« MCTR/MTMA Kbely byly naruseny 2x letouny s MTOM do 2250 kg
 LKP 1 byl narusen letounem B737
 LKP 4 byl naruSen letounem DA40 zahranicniho provozovatele

Z analyzy vyplyva, ze stalych prostort se tyka celkem 80% vSech
oznamenych naruseni.

Naruseni do¢asné vyhrazenych a rezervovanych prostorti
« TRA/TSA prostory byly ve 2. Ctvrtleti narusené 3x, z toho:
 1x C172 Ceského provozovatele,
 1x ULL zahranic¢niho provozovatele,
* 1x C525 zahrani¢niho provozovatele.

* Prostor vyhlaseny NOTAMem A0318 byl naruseny C150, Ceského
provozovatele.



Udalosti specifické pro ATM systémy

Ve 2. Ctvrtleti 2023 bylo hlaseno celkem 9 udalosti
specifickych pro ATM systemy.

U vSech udalosti zatim probiha Setreni a predbezné jsou
hodnoceny jako bez vlivu na bezpecnost.
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Registrace nouzovych majaki polohy nehody ELT

V roce 2023 bylo RCC Praha pfi ovérovani zjiSténo
18 pfipadl nezaregistrovanych nebo neplatné registrovanych
nouzovych majaku polohy nehody ELT.

Neplatna registrace ELT znamena, Ze od puvodni registrace ELT se
zmenil provozovatel, kontakty apod.

Jeden pfipad byl v 1.Q 2023 a 17 pfipadu bylo ve 2.Q 2023.
Informace uvedené v registraci jsou rozhodujici pro uspésné patrani
a zachranu.

Ve vétSiné pfipadl provozovatelé po upozornéni rychle zjednal
napravu. V nekolika pripadech se nepodarilo zjistit kontakt na
provozovatele a v jednom pripade provozovatel nereaguje na
upozornéni a nekomunikuje.

Provozovatel letadla je povinnen provést pri jakychkoliv zménach
udaju o letadle, provozovateli, kontaktech preregistrovani
nouzového majaku polohy nehody (vyplnéni noveho registracniho
formulare ELT).



» Provozovatel je povinen v
souladu s predpisem L 10/lll,
Casti I, Hlavou 5
zaregistrovat kazdy ELT.

= Registrace ELT neni
zpoplatnéna a provede se
zaslanim tohoto
vyplnéného formulare na
adresu uvedenou v zahlavi
formulare.

20.7. 2023

Rizeni letového Provozu CR, 5.p. Lachranné koordinacni stredisko, Navigacni 787, 25261 JENEC

recprahaj@ans.cz

Registraéni formulaF ELT 406 MHz

Informace uwvedené v tomto formulifi jsou rozhodujici pro dspéiné pitrini a zichrano (SAR)

Provozovatel je povinen v souladu s pfedpisem L 10/111, Casti 11, Hlavou 5 zaregistrovat kazdy ELT.
VEechny ddaje, uvedené v tomto formulafi, mohou bit poskytnuty jinym organizacim, které se podileji na pétrini a zachrané.
Registrace neni zpoplainéna a provede se zaslanim tohoto vyplnéného formulafe na viSe uvedenou adresu.

a) Daved registrace
[0 MNovi registrace ELT
[ Tento ELT je zaménou za ELT dfive registrovany ped 15t mistnym kn'\d.n:m:| | | | | | |

O #ménainformaci o ELT / provozovateli / viastniku / letadle

Pozndambka: pfi kaZdé zménd regisiradmich ndajii zpracujte a odeflete novy registracni formuldr.

b) Informace o ELT

Kodovani ELT podle LIOVIIL, Casti 11, Dopliiku 1 k Hlavé 5, ustanoveni 1.3 a) D (betadla zapsand v LR (‘R_r
ustanoveni } D {letadla nezapsand v LR CR)

|:| (AP) Aumtomatic Portable
podet ELT na letadle

[ (AF) Automatic Fixed
O (8) Survival ELT

Typ ELT: |:| ruéné aktivovany
[J (AD) Automatic Deployable

| | | | | | | | | | | | | | | |— 15t bitova identifikace majaku v hexadecimalnim tvaru
(poskytnuto dodavatelem ELT)
Vyrobee ELT: Model: 5 LT

ELT musi byt uren pro spalup

systémy COSPAS-SARSAT, danv typ musi byt schvilen (C/8 T.0N7).

¢) Informace o provozovateli

Provozovatel / Vlastnik:

Adresa:

‘W domi B ramésmani & mobil

FAX: 1. c-mail: 2. e-mail:

Nouzovy kontakt (H24):

Kontakt 1 Kontakt 2 Kontakt 3

Jmeéno

B domi
‘® do raméstnini
B mobil

d) Informace o letadle

Poznavaci znatka: Typ { Model: Zikladna:
Zratia AT

D:Ijj:l:l - 24 bitovi letadlova adresa - & znakil v hexadecimalnim tvaru — byla-li pfidélena pro palubmni
odpovidaé sekundirniho radary madu 5 (phid&loje UCL pro civilni a MO pro vojenska letadla)

Barva / Znadeni letadla:

Cislo satelitniho / mobilniho telefonu pouZivaného na palubd:

Poznambky:

Pozadavek: na vEechna dispederska stamoviité provozovatel, sklady leteckého materiilu a lnbomatofe, kde se provadi manmipulace
5 ELT, umisut kontakt na RCC z didvodu #rudeni faleiného poplachu, ktery byl zpisoben nahodilym spufténim ELT.
Aktuilni kontakty jsouw uvedeny v AIP GEN 3.6.1.

Dhatumn: Jméno / Podpis:
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.caa.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FForm.-ELT-406.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2019/07/Form.-ELT-406.doc?cb=76948e71ca14058456fc7ca616f5e663

‘(*ﬂZPLN ké nehody a vazné incidenty

Ve 2. &tvrtleti 2023 UZPLN ovbdriel celkem 10 oznameni o letecké
nehodé v souvislosti s tim, ze Ceska republika je dle ust. 4.1 Annex 13

Statem zapisu letadla do rejstfiku nebo Statem provozovatele, Statem
projekce nebo Statem vyroby.
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Prehled notifikaci zahrani¢nich leteckych nehod, u kterych
zahranicni urady zahajily setreni:

batum st owhuasosi e

1.4.2023 Mexiko Pozar v koSi baldnu po kontaktu s terénem ve fazi BB-37 N
pristani.
8.4.2023 USA Vylomeni predni podvozkové nohy a prevraceni Legend 600
letounu.
19. 4.2023 USA Ndraz do koruny stromu a budovy v pribéhu L-139
priblizeni na pfistani.
13.5.2023 Litva Pad do vyvrtky kratce po vzletu. Banjo STX
20.5.2023 Spojené Vyjeti z drahy po pfistani. SportCruiser
kralovstvi
23.5.2023 Polsko Naraz do budovy pfi vzletu. Zenair CH601
4.6.2023 Slovensko Pad a naraz do terénu kratce po vzletu pfi Zlin Z 226 MS
aerovleku.
4.6.2023 Spojené Pad do vyvrtky po vzletu a naraz do zemée. EV-97
kralovstvi Teameurostar
9.6.2023 Francie Pristani s odskoky a zlomeni pridového podvozku. SportStar RTC
17.6.2023 Svycarsko Pred vzletem unik plynu a pozar v kosi balonu. BB-60 Z
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Prehled notifikaci zahrani¢nich vaznych incidentu

Datum st orunugsosi e

10. 6. 2023 Spojené Porucha motoru a nouzové pfistani. Bristell NG5
Kralovstvi
14. 6. 2023 Recko Porucha pretlakovani letadla, MAY DAY, nouzové Boeing 737-800

klesani na FL100 a pfistani na LGIR.

Na zakladé pfijeti oznameni UZPLN zastupujici CR jako Stat zapisu do rejstfiku,
Stat provozovatele, Stat projekce a Stat vyroby jmenoval zplnomocnéného
predstavitele k ucCasti na zjiStovani pfiCin zahranicnich nehod a poskytuje
prislusnym organum pro Setfeni dulezité informace, které ma k dispozici o letadle
a posadce zucastnéné na nehode.
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Zavérecné zpravy o Setreni zahranicnich leteckych nehod

Ve 2.

Madarsko
(TSB)

Polsko
(PKBWL)

Holandsko
(DSB)
Kyrgyzska
republika
(IAC)

Rumunsko
(AIAS)

20.7.2023

Ctvrtleti 2023 zahraniCni organy pro Setreni zverejnily
nasledujici zaverecné zpravy k leteckym nehodam, které se staly
letadllim registrovanym v CR nebo dle ust. 4.1 Annex 13 je CR
Statem provozovatele, Statem projekce nebo Statem vyroby.

Letecka nehoda nebo vazny incident

SINCID Zlin Z-326, pozn. zn. HA-TRT, ktery se

stal dne 13. ¢ervna 2022, LHUD Szeged.

ACCID TL-3000 Sirius, pozn. zn. OK-UUA 92,

ktera se stala dne 11. 11. 2022, Polsko.

ACCID TL-3000 Sirius, pozn. zn. PH-4F9, ktera
se stala dne 25. 2. 2023, EHHO Hoogeveen.

ACCID Bristell NG5 LSA, pozn. zn. EX-N404N,

ktera se stala 20.10.2022, Kyrgyzska
republika.

ACCID PS-28, pozn. zn. YR-CRU, ktera se stala

13. 8. 2019, LRCB - Siria Airport.

Rozbor 2. ¢tvrtleti 2023

http://www.kbsz.hu/j25/dokumentumok/2022-
0719-4_ZJ.pd

https://pkbwl.gov.pl/wp-
content/uploads/2023/04/2022_6569 RK.pdf

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/inline/20
23/6/1/quarterly_aviation_report_ql_2023.pdf

https://mak-
iac.org/upload/iblock/7dd/nns9lpa5pslikyigadbe3yo
2ah52znpv/report_ex-77019.pdf

https://www.aias.gov.ro/images/publicatii/rapoarte-
de-investigatie/20190813 _FR_YR-CRU_RO.pdf
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‘(
UZPLN

Organizace porad k bezpecénosti letu

Porady k rozboru bezpeénosti lett UZPLN predpoklada organizovat
v nasledujicich terminech:

19. 10. 2023 VZLU - Rozbor leteckych nehod a incidenttl za 3. &tvrtleti

18. 1. 2024 Dum armady Praha, Vitézné namésti 4 — Rozbor
leteckych nehod a incidentl za 4. Ctvrtleti a za rok 2023

Zacatek porad je planovan v 9:30 hod.
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